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			 			PDF 3D instrukcja obsługi

			
						
				Wysłany dnia 10. maja 2018  na  Piotr Len			

			
		

				
			Format plików PDF jest powszechnie stosowany w obrocie dokumentami. Sprawdza się zarówno przy dokumentach tekstowych jak również rysunkach z programów CAD. Format PDF nadaje się do zapisu modeli 3D. W tym zakresie nastąpił znaczący rozwój technologi w ostatnich latach. Format PDF 3D umożliwia szybką i wysokiej jakości kompresję modeli. Dodatkową zaletą jest możliwość dopisania informacji o strukturze modelu oraz cechach obiektów wchodzących w jego skład.

  Czytaj dalej →

		

				

		
												
				Opublikowany w IT, OGÓLNIE, pliki			
									 | 
							
				otagowane Acrobat, Adobe, instrukcja, nawigacja, obsługa, PDF 3D, pomiary, Reader			
						
			
					
	

				
					
	
		
			 			PDF 3D – eksporter

			
						
				Wysłany dnia 26. kwietnia 2018  na  Michał Gąsior			

			
		

				
			Wersja 18 systemu Dietrich’s przynosi kolejne zmiany i udoskonalenia, ale także nowe narzędzia. Jednym z nich jest możliwość bezpośredniego eksportu modelu Dietrich’s do dokumentu PDF 3D Eksport modelu Do tej pory eksport do tego formatu był możliwy za pomocą narzędzi … Czytaj dalej →

		

				

		
												
				Opublikowany w D-CAM, eksport, OGÓLNIE, pliki			
									 | 
							
				otagowane eksport, model, obszar 3D, PDF, PDF 3D, szablon			
						
			
					
	

				
					
	
		
			 			Eksport modeli do formatu PDF 3D

			
						
				Wysłany dnia 12. września 2016  na  Piotr Len			

			
		

				
			Format pliku PDF jest powszechnie wykorzystywany do wymiany danych w postaci tekstów oraz rysunków. Technologia formatu PDF umożliwia również tworzenie dokumentów zawierających modele 3D. Plik PDF 3D wraz z osadzonym modelem można wykorzystać jako przeglądarkę. Model można dowolnie obracać i przesuwać, a sama nawigacja jest prosta i intuicyjna. Plik PDF zawiera kompletną strukturę trójwymiarowego modelu konstrukcji, dzięki czemu można kontrolować widoczność wybranych fragmentów konstrukcji. Czytaj dalej →

		

				

		
												
				Opublikowany w OGÓLNIE			
									 | 
							
				otagowane eksport, model, PDF, PDF 3D, Sketchup			
						
			
					
	

				
				
			
			

		

		
			szukaj
			
				
					
							
	Wszystkie kategorie
aktualizacja
Allgemeine Infos DC-Statik
BAZA DANYCH
baza materiałowa
belka
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węzeł
węzeł konstrukcyjny
węzły
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widok
widok 3D
widok aksonometryczny
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widok z góry
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wielkość
wielkość okapu
wiercenia pod krokwiaki
wiercenie
wierzchołków
wieszak belki
więźba
wilgotność
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Windows 10
Windows 7
Windows XP
wirtualny windows
wizualizacja
wkręty
włoski
WMS
wpuszczenie
wskaźnik
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wybór
wybór elementów
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wydłużanie
wydłużenie
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wyszukiwanie
wyszukiwarka
wywołanie
xls
xlsx
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zamówienie dachówki
zamówienie drewna
zamówienie łat
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zapisz jako
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zawiesia
zaznaczanie pozycji
zbijanie szkieletu
zbiór
zdalny
Zeichnungselemente
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Zeltdach
zestawienia
zestawienie
zestawienie belek
zestawienie drewna
zestawienie materiału
zestawienie płyt
zginanie
złącza
zmiana
zmienne
zmniejszanie
znacznik
znacznik z opisem
znaczniki
znakowanie
znakowanie położenia
zoom
źródło
zszywka
zszywkowanie
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 luty 2020  (2)
 styczeń 2020  (2)
 grudzień 2019  (2)
 listopad 2019  (2)
 październik 2019  (2)
 wrzesień 2019  (2)
 sierpień 2019  (2)
 lipiec 2019  (2)
 czerwiec 2019  (2)
 maj 2019  (2)
 kwiecień 2019  (2)
 marzec 2019  (2)
 luty 2019  (2)
 styczeń 2019  (3)
 grudzień 2018  (2)
 listopad 2018  (2)
 październik 2018  (2)
 wrzesień 2018  (2)
 sierpień 2018  (3)
 lipiec 2018  (2)
 czerwiec 2018  (2)
 maj 2018  (2)
 kwiecień 2018  (2)
 marzec 2018  (2)
 luty 2018  (2)
 styczeń 2018  (2)
 grudzień 2017  (2)
 listopad 2017  (2)
 październik 2017  (2)
 wrzesień 2017  (2)
 sierpień 2017  (2)
 lipiec 2017  (2)
 czerwiec 2017  (2)
 maj 2017  (2)
 kwiecień 2017  (2)
 marzec 2017  (1)
 styczeń 2017  (1)
 grudzień 2016  (2)
 listopad 2016  (3)
 październik 2016  (2)
 wrzesień 2016  (2)
 sierpień 2016  (2)
 lipiec 2016  (2)
 czerwiec 2016  (3)
 maj 2016  (2)
 kwiecień 2016  (2)
 marzec 2016  (2)
 luty 2016  (2)
 styczeń 2016  (2)
 grudzień 2015  (3)
 listopad 2015  (2)
 październik 2015  (2)
 wrzesień 2015  (2)
 sierpień 2015  (3)
 lipiec 2015  (3)
 czerwiec 2015  (4)
 maj 2015  (4)
 kwiecień 2015  (4)
 marzec 2015  (3)
 luty 2015  (3)
 styczeń 2015  (4)
 grudzień 2014  (4)
 listopad 2014  (6)
 październik 2014  (6)
 wrzesień 2014  (8)
 sierpień 2014  (4)
 lipiec 2014  (2)
 luty 2014  (1)
 kwiecień 2000  (14)




					

		
		
			
				Filmy demonstracyjne
Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded". 

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PLxZ0viRTqpiAXEllzwTJTJ2JVxWLeFTSx belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
			
		

		
	

	



	
				
			

		

			
	
				
			Tagi
BAZA DANYCH
baza materiałowa
belka
centrum ciesielskie
cięcie
dach
edycja
eksport
etykieta
grafika
import
informacje
konstrukcja
kopiowanie
krokiew
Material
model
montaż
obróbka
okap
opis
połaczenie
połać
prefabrykacja
prefabrykat
prezentacja
produkcja
przekrój
płyta
rysunek
rysunek warsztatowy
strop
szablon
ustawienia
widok
wiercenie
wizualizacja
więźba
wymiary
zestawienie drewna
zestawienie materiału
zmiana
zmienne
znacznik
ściana
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